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Aqua Chimp ist in groR und in klein verfiigbar, mit symmetrischen
Grundformen oder im individuellen Design fiir maximal kreative
Kletterrouten. Ermoglicht wird das durch unsere standardisierten

und modularen 6-Meter-Quadranten. Kurse lassen sich jederzeit um
neue Abschnitte erweitern, wenn das Betriebskonzept zum Beispiel an
wechselnde Kundengruppen oder die maximale Gastekapazitat
angepasst werden soll.

Unsere Kletterelemente heiRen Features. Oder Ubungen. Und ja, sie
bringen richtig viel SpaR.

Dank standardisierter Befestigungspunkte zwischen den Poles bzw.
an den Quertraversen kénnen sie zudem jederzeit leicht ausgetauscht
und fiir spannende Kletterstrecken beliebig variiert werden.

Wir verwenden ausschlieBlich die besten Materialien fiir unsere
Aqua Chimp Kletterparks. Das Ergebnis? Eine sehr lange Lebens-

dauer und kaum Wartungsbedarf. Aqua Chimps sind extrem solide, AQUACHIMP.COM w
unsinkbar und sicher. Die langlebigen, bestdndigen Materialien geben info@aquachimp.com

keine giftigen Substanzen an die Umwelt ab — sie sind unschadlich fiir
Wasser, Fische und Pflanzen.
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Ja, Variante A

Uberwinterung im See
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Der Aqua Chimp Kletterpark Variante A
besteht aus einer soliden Stahlkonst- Uberwinterung im See
ruktion, deren Bauteile iiber und unter

. . . Der Aqua Chimp bleibt ganzjahrig im
Wasser miteinander verschraubt sind, Speichersee und passt sich durch die
sowie groBen Schwimmk6rpern aus Verankerung mit durchhangenden Ketten

flexibel den Wasserstandschwankungen

bestc’indigem HDPE-Kunststoff. an. Sollte der Wasserstand unter eine
Tiefe von 2,40 m fallen, steht der Aqua

2Zwischen den einzelnen Stahlstiitzen ‘ Chimp auf einem bauseits zu erstellen-

Variante B
Uberwinterung an Land

modulare Features

L%ll r t Stauziel

- den sogenannten Poles — sind die ‘ den Schotterplanum. Durch die groR-
‘ formatigen FuRplatten wird die Seeab-

modularen Kletter-Features befestigt. | dichtung dabei optimal geschiitzt. Die
— maximale Flachenpressung einer FuR3-
platte betragt 16 kN/m?2.

Niedrigwasser

Schotterplanum™_

spezielle Features
zur Verbindung der
Module

Variante B
Uberwinterung an Land

Fiir die Wintermonate wird der Aqua
Chimp mithilfe eines Autokrans aus dem
Speichersee entnommen. Dazu werden
einzelne Module mit 6 Pfosten separat ver-
ankert und mit speziellen Kletterfeatures
untereinander verbunden. Wasserstand-
schwankungen wahrend der Saison stellen
durch die bewahrte Kettenverankerung
auch hier kein Problem dar. Jedes dieser
Module wiegt dabei 6 Tonnen und kann
daher sicher gekrant werden.

mit Kran
entnehmbarer

Entnahme der
6-Poler per
Autokran




